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EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO

INCLUDED | INCLUIDO

Electric starter | Arranque 
eléctrico

Oil alert system | Sistema 
de aviso de llenado de 

aceite 

18 L fuel tank capacity |
Capacidad del depósito de

combustible de 18 L 

AVR System | Sistema AVR

 | Motor: Sistema de refrigeración | 18HP
 | Regulación de corriente: 50-200A 
 | Capacidad del depósito: 18L
 | Consumo de combustible: 374
 | Potencia nominal: 6,5Kw
 | Potencia máxima: 7.0Kw
 | Tensión nominal: AC230v
 | Bruto: 80 kg

 | Engine: Cooling system | 18HP
 | Current regulation range: 50-200A
 | Fuel tank capacity: 18L
 | Fuel consumption: 374
 | Rated power: 6,5 Kw
 | Max power: 7,0 Kw
 | Rated voltage: AC230v
 | Weight: 80 Kg 

200A-PLUS
motor welder  |  motosoldadora

REF. POW.: 200A-PLUS

ON OFF

80*44.5 warning label

CORRIENTE ARRANQUE FUERZA ARCO VRD/TIG

MÍN. MÁX.

www.powerground.es
Número de serie: ______________________

ENTRADA
AC 220V
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60% 100%
200A 154A
28V 26.2V

1~ U1=230V I1max 30.8A= I1eff 22.2A=
PROTECTION CLASS:  IP21 INSULATION CLASS:  F COOLING METHOD:  FAN

REF: 4718

Soldador eléctrico

| SOLDADOR ELÉCTRICOSOLDADOR ELÉCTRICO| ELECTRIC WELDING MACHINE | POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE |
| SALDATRICE ELETTRICA | MÁQUINA DE SOLDAR ELÉTRICA | ELEKTROSCHWEISSGERÄT

220 V | 50 HZ

DETALLES TÉCNICOS

MOTOR
POTENCIA
FRECUENCIA
CORRIENTE SALIDA
TENSIÓN SIN CARGA
CORRIENTE ENTRADA
VOLTAJE SALIDA
PESO NETO | BRUTO
MEDIDAS

ELÉCTRICO
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V
41 A

20.4-28.8 V
3,80 | 5,80 KG

385 X 180 X 330 MM

TECHNICAL DETAILS

ENGINE
POWER
FREQUENCY
OUTPUT CURRENT
NO-LOAD VOLTAGE
INPUT CURRENT
OUTPUT VOLTAGE
NET WEIGHT | GROSS
MEASURES

ELECTRIC
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V
41 A

20.4-28.8 V
3,80 | 5,80 KG

385 X 180 X 330 MM

DETTAGLI TECNICI

MOTORE
POTENZA
FREQUENZA
CORRENTE DI USCITA
TENSIONE A VUOTO
CORRENTE DI INGRESSO
TENSIONE DI USCITA
PESO NETTO | LORDO
MISURE

ELETTRICO
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V
41 A

20.4-28.8 V
3,80 | 5,80 KG

385 X 180 X 330 MM

TECHNISCHE DETAILS

MOTOR
MACHT
FREQUENZ
AUSGANGSSTROM
LEERLAUFSPANNUNG
EINGANGSSTROM
AUSGANGSSPANNUNG
NETTOGEWICHT
MESSUNGEN

ELEKTRISCH
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V
41 A

20.4-28.8 V
3,80 | 5,80 KG

385 X 180 X 330 MM

DÉTAILS TECHNIQUES

MOTEUR
PUISSANCE
FRÉQUENCE
COURANT DE SORTIE
TENSION À VIDE
COURANT D'ENTREE
TENSION DE SORTIE
POIDS NET | BRUT
MESURES

ÉLECTRIQUE
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V

41  A
20.4-28.8 V

3,80 | 5,80 KG
385 X 180 X 330 MM

INCLUYE CAJA PROTECTORA

INCLUDES PROTECTIVE BOX

INCLUS BOÎTE DE PROTECTION

INCLUDE SCATOLA DI PROTEZIONE

INKLUSIVE SCHUTZHÜLLE

DETALHES TÉCNICOS

MOTOR
POTÊNCIA
FREQUÊNCIA
CORRENTE DE SAÍDA
TENSÃO SEM CARGA
CORRENTE DE ENTRADA
VOLTAGEM DE SAÍDA
PESO LÍQUIDO | BRUTO
MEDIDAS

ELÉTRICO
220 V
50 HZ

10-220 A
62 V
41 A

20.4-28.8 V
3,80 | 5,80 KG

385 X 180 X 330 MM

INCLUI CAIXA DE PROTEÇÃO

385*180*330

MADE IN P.R.C.

SERIAL NUMBER:

Referencia: 4718
Modelo certificado: MMA-200

Gonfer Forest & Garden Motors, S.L.
C/ Horts, 9. 17249, Castillo de Aro

Gerona (España).

WWW.POWERGROUND .ES

 | Mask
 | Brush
 | Cables 
 | Wheels (9 inches)  

 | Máscara
 | Cepillo
 | Cables 
 | Ruedas (9 pulgadas)  

IMPORTANT DETAIL/S | DETALLE/S IMPORTANTES

SERIAL NUMBER  must be in: Machine / Machine’s Packaging

NÚMERO DE SERIE  debe estar en: Máquina / Caja de la máquina


